
„SIL VERCREST-Kompakt-AMP“
Ein Musik-Praxistip von S. Radic

Thema. Bei meinen „kleinen“ Piano- oder Keyboard-Auftritten als „Hintergrund-Musik“ in öffentlichen Lokalen
(diversen Einkaufszentren-Passagen und Auto- oder Mode-Schauen) benutze ich immer eine „Kompakt-Anlage“
bestehend nur aus einem Lautsprecher mit integriertem Mischpult-Verstärker. Diese sogenannten „Kombi“-
Anlagen gibt es in unterschiedlichen Größen(30-120 Watt), wobei schon eine Leistung von 50-60 Watt als
vollkommen ausreichend betrachtet werden kann. Sehr oft kommt es dann zu Anfragen von Hobby-Musikern
unter den Besuchern, wo man so etwas bekommt und was es kostet. Neben dem allgemeinen Musik-Fachhandel
werden sehr oft solche Anlagen auch von den „Trittbrett-Fahrern“ des Fach-Handels angeboten - zu fast
„unglaublichen“ Preisen, jedoch in keiner schlechten Qualität! Im Februar 2011 hat der Discounter LIDL so
ein „Kompakt-Amp“ der neusten Prägung im Angebot - und das sollte man sich unbedingt angucken:

Bis zum nächsten Praxistip, Ihr Musik-Begleiter S. Radic
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Bezugsquelle: http://www.lidl-shop.de/de/Hobby-und-Freizeit/SILVERCREST-Kompaktes-
Lautsprechersystem?et_cid=3&et_lid=11&et_sub=nwl_sec_kw07_p2

LIDL-Shop-Angebot: SILVERCREST Kompaktes Lautsprechersystem für 95,- Euro

Eigenschaften:
Leistungsstarke, portable Beschallungsanlage für Musiker. Sofort einsatzbereit – ideal auch für den
privaten Gebrauch. Mit integriertem 2-Wege-Aktivlautsprecher (50 Watt), 3-Band-Master-Equalizer,
2-Band-Equalizer pro Kanal und vielen Einstell- und Anschlussmöglichkeiten. Robustes Gehäuse mit
abnehmbarer Anschlussleitung und praktischem Tragegriff. Mobil einsetzbar durch Trolley-Funktion
mit 2-fach arretierbarem Teleskopgestänge und 2 Leichtlaufrollen. 4 Kanäle mit je 1xXLR-Eingang
und 1x6,3-mm-Klinkeneingang für den Anschluss von Mikrofonen, Akustikgitarren, Keyboards, CD-
und MP3-Playern etc. Anschluss eines CD-/MP3-Players über CD/TAPE-in und Anschlussmöglichkeit
eines externen Effektgerätes über SEND und RETURN. Beleuchteter Ein-/Aus-Kippschalter und
zuschaltbarem, regelbarem Halleffekt für die Mikrofonkanäle.

Technische Daten:
Eingänge: 4x XLR-Eingang, 4x 6,3-mm-Klinkeneingang, 1x CD/TAPE-in, Ausgänge: 1x REC-out
Verstärker-Nominalleistung: 50 Watt (RMS), Maximaler Schalldruck: 93 dB
Frequenzgang: 70 Hz - 18 kHz; ± 1 dB,  Maße: ca. B 48 x H 64 x T 30,5 cm, Gewicht: 22,5 kg


